(Name u. Anschrift der Bauwerber)

ANSUCHEN um BAUBEWILLIGUNG

(GemahB § 19 Stmk. BauG. 1995)

An die
Marktgemeinde Haus
Baubehorde
Schlossplatz 47

8967 Haus

Unter Anschlul der vom Gesetz geforderten Unterlagen wird hiermit von dem (den) unterfertigten
Bauwerber(n) gemaf §§ 19, 22 und 23 des Stmk. Baugesetzes 1995 um Erteilung der Baubewilligung

zwecks Errichtung

.......................... Zahl ...........ccccee.e...... gewidmeten Grundstiick(en) NT. ......ccoovvereeennenne
der Katastralgemeinde ............ccccoeevvervireeneenrenneenne. angesucht.
Die seinerzeit bereits mit Bescheid vOom ........ccccoevviieeiviiinnnns , Zahl ...oocooooiiiiiin, erteilte

Baubewilligung soll durch das vorliegende Ansuchen abgeéndert werden.

Gleichzeitig ersuche(n) ich(wir) um Anschlussgenehmigung an den 6ffentlichen Kanal.

(Unterschrift des Grundeigentiimers)

Folgende Vorhaben sind baubewilligungspflichtig, sofern sich aus den §§ 20 und 21 nichts anderes ergibt:

1. Neu-, Zu- oder Umbauten von baulichen Anlagen sowie groflere Renovierungen (§ 4 Z 34a);

2. Nutzungsdnderungen, die auf die Festigkeit, den Brandschutz, die Hygiene, die Sicherheit von baulichen
Anlagen oder deren Teilen von Einfluss sein konnen oder die Nachbarrechte beriihren oder wenn
Bestimmungen des Steiermirkischen Raumordnungsgesetzes 2010, des Flichenwidmungsplanes oder des
Bebauungsplanes beriihrt werden kdnnen;

3. die Errichtung, Anderung oder Erweiterung von Abstellflichen fiir Kraftfahrzeuge oder Kraftrider, Garagen
und der dazu erforderlichen Zu- und Abfahrten;



4. Feuerungsanlagen fiir feste oder fliissige Brennstoffe von mehr als 400 kW Nennwérmeleistung
einschlieBlich von damit allenfalls verbundenen baulichen Anderungen oder Nutzungsinderungen sowie
deren Brennstofflagerungen;

5. Solar- und Photovoltaikanlagen mit einer Brutto-Flache von insgesamt mehr als 400 m?;

6. Lagerung von Treib- und Kraftstoffen sowie sonstigen brennbaren Fliissigkeiten mit einer Lagermenge iiber
60 1 sowie die Lagerung von Heiz6l mit einer Lagermenge {iber 300 1, sofern die Lagerung nicht in einer der
Gewerbeordnung oder dem Emissionsschutzgesetz fiir Kesselanlagen unterliegenden Anlage vorgenommen
wird;

7. die ortsfeste Aufstellung von Motoren, Maschinen, Apparaten oder Ahnlichem, wenn hiedurch die Festigkeit
oder der Brandschutz von Bauten beeinflusst oder eine Gefdhrdung herbeigefiihrt werden konnte und die
Aufstellung nicht in einer der Gewerbeordnung oder dem Emissionsschutzgesetz fiir Kesselanlagen
unterliegenden Anlage vorgenommen wird;

8. Projekte gemaf3 § 22 Abs. 6.

Dem Ansuchen sind geméB § 22 Abs. 2 folgende Unterlagen anzuschlieBen:

1. der Nachweis des Eigentums oder des Baurechtes an dem fiir die Bebauung vorgesehenen Grundstiick in
Form einer amtlichen Grundbuchabschrift oder in anderer rechtlich gesicherter Form, jeweils nicht dlter
als sechs Wochen;

2. die Zustimmungserklarung des Grundeigentiimers oder des Bauberechtigten, wenn der Bauwerber nicht
selbst Grundeigentiimer oder Bauberechtigter ist oder die Zustimmung der Mehrheit nach Anteilen bei
Miteigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 70/2002 idF BGBI. I Nr. 58/2018;

2a. die gegebenenfalls erforderliche Zustimmung bzw. Bewilligung der StraBenverwaltung nach den landes-
straBenverwaltungsrechtlichen Bestimmungen;

3. der Nachweis, dass der Bauplatz — sofern dieser nicht in zwei Katastralgemeinden liegt — aus einem
Grundstiick im Sinn des Vermessungsgesetzes, BGBI. Nr. 306/1968 idF BGBI. I Nr. 51/2016, besteht.
Der Nachweis kann entfallen

- fiir bestehende Bauten,

- fiir Bauten, die sich auf Grund ihrer Funktion tiblicherweise {iber zwei Grundstiicke erstrecken,

— wenn rechtswirksame Bebauungspléne bestehen, denen ein Teilungsplan zugrunde liegt

- sowie bei land- und forstwirtschaftlichen Bauten im Freiland;

3a. der urkundliche Nachweis hinsichtlich der Ubereinstimmung der in den Projektunterlagen dargestellten

Grenzen mit den zivilrechtlich anerkannten Grenzen bei Neu- und Zubauten, sofern der Bauplatz nicht
im Grenzkataster eingetragen ist. Die Grundstiicksgrenzen und die Bauplatzgrenzen sind in der Natur zu
kennzeichnen sowie die Lage des geplanten Gebdudes darzustellen. Die sich dadurch ergebende
Bauplatzflache ist der Dichteberechnung zu Grunde zu legen. Voraussetzung fiir die Bauverhandlung ist
die Kennzeichnung der Bauplatzgrenzen in der Natur;

4. ein Verzeichnis der Grundstiicke, die bis zu 30,0 m von den Bauplatzgrenzen entfernt liegen, jeweils mit
Namen und Anschriften der Eigentiimer dieser Grundstiicke;

5. Angaben iiber die Bauplatzeignung;

6. das Projekt in zweifacher Ausfertigung. Bei elektronischer Einbringung des Projektes gentigt eine
Ausfertigung.

Projektunterlagen gemif § 23:
(1) Das Projekt hat zu enthalten:

1. einen Lageplan, der auszuweisen hat:
- die Grenzen des Bauplatzes,

-die auf dem Bauplatz bestehenden und geplanten Bauten mit Nebenanlagen und Freiflichen
(Sammelgruben, Kinderspielplatze, Abstellflichen fiir Kraftfahrzeuge, Stellplitze fiir Miillbehélter,
Anlagen zur Wasser- und Energieversorgung und Abwasserbeseitigung samt Leitungen,
Bodenversiegelungsflachen u.dgl.),

- die zahlenméfige Angabe der Abstinde der Gebdude von den Nachbargrenzen sowie der Gebédude
untereinander,

- die bestehenden baulichen Anlagen auf den angrenzenden und bis zu 30,0 m von den Bauplatzgrenzen
entfernt liegenden Grundstiicken mit Angabe der jeweiligen Geschof3anzahl,

- die Grundstiicksnummern,

- die Grundgrenzen,

- die Verkehrsfldchen,

- die Nordrichtung,

- alle am Bauplatz befindlichen sowie die fiir die AufschlieBung des Bauplatzes mafigeblichen Leitungen
mit Namen und Anschrift der Leitungstrager,

- den bekannten hochsten Grundwasserstand und
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- einen Hohenfestpunkt, auf dessen Hohe das gesamte Planwerk zu beziehen ist;

2. die Grundrisse sdmtlicher Geschosse mit Angabe der Raumnutzung und der Nutzfldchen sowie im Fall des
§ 92a die Darstellung der Abstellplédtze, die mit Lade- und Leitungsinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge
auszustatten sind und im Fall des § 92b die Darstellung des Zugangspunktes zum Gebéude;

3. die Berechnung der BruttogeschoBflachen aller Geschosse in iiberpriifbarer Form;
3a. die Angabe des Bodenversiegelungsgrades (§ 8 Abs. 3 oder 4) in tiberpriifbarer Form;
4. die notwendigen Schnitte, insbesondere die Treppenhausschnitte und jene Schnitte, die zur Feststellung der
einzuhaltenden Abstidnde notwendig sind
5. alle Ansichten, die zur Beurteilung der dufleren Gestaltung der baulichen Anlagen und des Anschlusses an
die Nachbargebdude erforderlich sind, sowie Angaben iiber die Farbgebung;
6. die Darstellung der geplanten Geldndeveranderungen (natiirliches Geldnde geméf § 4 Z 46 und geplantes
neues Geldnde mit jeweils exakter Angabe der Hohenlage) in den Schnitten und Ansichten;
7. die Darstellung der Abwasserentsorgungs- und Energieversorgungsanlagen, Diingerstétten u. dgl.;
8. betreffend Energieeinsparung und Warmeschutz:
a)den Energicausweis gemil § 81;
b)den Nachweis der Erfiillung der Anforderungen geméf § 80 in Verbindung mit der Verordnung gemaf

§ 82, soweit diese Anforderungen im Energicausweis nach lit. a nicht beriicksichtigt sind oder kein
Energicausweis zu erstellen ist;

c)gegebenenfalls den durch einen nach den fir die Berufsausiibung mafgeblichen Vorschriften
berechtigten Sachverstindigen fiir das einschldgige Fachgebiet erbrachten Nachweis, dass die
Anforderungen gemaf3 § 80b Abs. 1 beriicksichtigt werden;

d)die Berechnung gemal § 80b Abs. 2 Z 1 bis 3 in tiberpriifbarer Form;

9. gegebenenfalls die Art und die Darstellung der baulichen Vorsorge fiir Heizungsanlagen samt Rauchfangen
einschlieBlich der Rauchfanganschliisse, allféllige Aufziige, Liiftungs- und Forderleitungen, Klimaanlagen
u. dgl.;

10. (Anm.. entfallen)

11. eine Beschreibung des Bauplatzes und der geplanten baulichen Anlage mit Angabe aller fiir die

Bewilligung mafBigebenden, aus den Plianen nicht ersichtlichen Umstéinden, insbesondere auch mit
Angaben iiber den Verwendungszweck der geplanten baulichen Anlagen (Baubeschreibung).

(2) Lageplane sind im Maf@stab 1:1000, Grundrisse, Schnitte und Ansichten sowie Darstellungen im Sinne des
Abs. 1 Z7 und 9 im MaBstab 1:100, sofern nicht ein groferer oder kleinerer Mafstab fiir das Vorhaben
geeigneter ist, zu verfassen.

(3) Die Pline sind in technisch einwandfreier Form herzustellen. In Plénen fiir Zu- und Umbauten sind die
abzutragenden Bauteile gelb, die neu zu errichtenden Bauteile rot darzustellen.

(4) Die Plane und die Baubeschreibung sind vom Bauwerber, von den Grundeigentiimern oder Bauberechtigten
und von den Verfassern der Unterlagen, allfdllige weitere Nachweise vom Bauwerber und von den
Verfassern der Unterlagen unter Beisetzung ihrer Funktion zu unterfertigen. Als Verfasser der Unterlagen
kommen nur dazu gesetzlich Berechtigte in Betracht.



